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Rezumat

In Croatia problemele de eficienta energetic sunt abordate in
mod organizat, sistematic, datoritd Programelor Nationale in
domeniul Energiei, lansate prin decizia guvernului croat in
1997, avand ca si coordonator Institutul Energetic ,Hrvoje
Pozar”. Principalul scop al Programului National de Eficienta
Energetica, cladiri KUEN, este de a implementa mecanisme
menite sa conduca la o scadere constanta a cererii de energie
prin constructia i utilizarea de cladiri noi si asezaminte,
precum si reabilitarea si reconstructia celor existente, pentru a
crea parametri micro-climatici favorabili si a diminua impactul
negativ asupra mediului inconjurator.

Cresa de copii ,lvancica” din Osijek este o cladire
independentd, pe un singur nivel, construita in 1974 si care a
suferit deteriorari importante in timpul razboiului. in urma
analizei s-a constatat ca starea anvelopei exterioare si a
acoperisului era foarte proastd, iar fafada necesita si ea
reparatii majore. Peretji nu erau suficient izolati, ferestrele nu
erau de calitate din punct de vedere termic iar acoperisul plat
prezenta fisuri. Rezultatul analizei termografice a scos in
evidenta pierderi masive la nivelul ferestrelor si al anvelopei
exterioare. In mod evident, cresa nu se ridica la standardele
necesare functionarii si necesita o reconstructie urgenta.

inainte de reabilitare
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Osijek este al patrulea oras ca marime din Croatia, cu o
populatie care se ridica la 114.616 de locuitori in 2001. Este
cel mai mare oras, precum si cel mai important centru
cultural si economic din regiunea Slavonia — estul Croatiei.
Osijek este si centru centrul administrativ al regiunii Osijek -
Baranja. Se afla localizat pe malul drept al raului Drava, 25
de km in amonte fata de punctul de afluenta cu Dunarea.

Cresa este o cladire individuala insiruita cu un singur etaj si trei anexe si o0 suprafata construita de 858
m2. Peretji exteriori masoara 25 si 38 cm, construiti in mare parte din caramizi de fatada, (25 si 38 cm)
sau caramizi intregi (25 cm). Constructia portanta a fost realizata dintr-o structura stratificata din beton
armat cu rosturi de dilatare in stélpii de fundatie si cadru din beton armat cu stélpi de sustinere montatj la
6-4m.

Fatada pietruita este cazuta in intregime. Cum peretii nu au mai fost izolatj termic, analiza termografica a
aratat pierderi masive de caldura la nivelul fatadei de beton.

La o examinare atenta prin aceleasi metode, s-a descoperit ca peretii de sticla fusesera construiti pe un
profil de aluminiu, care prezenta caracteristici nefavorabile din punct de vedere termic, o proasta izolatie
si 0 calitate scazuta a suprafetelor vitrate.

Izolatia acoperigului impotriva ploii s-a realizat prin ,peticiri’repetate, iar starea proasta a tavanului arata
necesitatea gasirii unei solutji de reconstructie. inlocuirea izolatiei acoperisului este esentjal3, iar in urma
analizei termografice se recomanda si constructia unei izolatii termice suplimentare.

Pe baza analizei termografice si a starii cladirii, s-a pus la punct un plan de interventie pentru reabilitarea
constructiei si crearea premiselor unei viitoare scaderi a consumului de energie. Proiectul cuprinde fatada
si acoperigului, stratul protector i refacerea instalatiilor de incalzire.

Refacerea invelisului cuprinde doua faze:

Tnlocuirea suprafetelor vitrate cu altele noi, cu caracteristici termice mult mai bune (k=1.30 W/m2K in loc
de existentul k=3.50 W/m2K'), lucru ce va conduce la scaderea consumului de energie termica in
proportie de aprox. 40%.

Adaugarea unei izolatji externe de vata de sticla cu o grosime de 8-10 cm si tratarea suprafetei; refacerea
acoperisului plat prin adaugarea unui izolatii termice cu o grosime de 12 c¢m si izolarea impotriva ploi,
actiuni ce vor conduce la o scadere suplimentara a consumului termic de 60%.
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Finalizarea ambelor faze vor conduce la o scadere a consumurilor cu energia termica de la 238,000 kWh
la 69,000 kWh, adica 71% din consumul actual, iar sarcina termica va scadea de la 134,000 W la 37,000
W, reprezentand 72%.

Dupa reabilitare

Recomandari pentru municipalitafi

Preturile la energie sunt in crestere constanta. Din acest motiv, investitia in asemenea proiecte de
reconstructie a cladirilor aflate in posesia autoritatilor locale se dovedeste a fi foarte eficienta din punct de
vedere al reducerii costurilor. In al doilea rand, confortul sporeste si el, determinand astfel o crestere a
eficientei angajatilor.

O conditie esentjala pentru succesul acestui proiect este EDUCATIA. Educarea tuturor participantilor
implicati in planificare si reconstructie este extrem de importanta pentru buna desfasurare a proiectului.
De asemenea, extrem de importanta este educarea cetatenilor care vor utiliza aceste cladiri, deoarece
numai in conditiile unei utilizari optime a instalatiilor si echipamentelor, rezultatul va fi cel scontat.

Coordinatorul National in Programul Model pentru Croatia

Institutul Energetic Hrvoje Pozar (EIHP)

iIIEIHP

Energeshiinstiutinoie Pozar - Institutul Energetic Hrvoje Pozar (EIHP) a fost creat ca o organizatie non-
profit in scopul asigurarii asistentei de specialitate pentru: dezvoltarea strategica a sistemului energetic
din Croatja, precum si a tuturor sub3|stemelor sale, realizarea reformei legislative, imbunatatirea relatjilor
economice, precum si dezvoltarea institutjilor din domeniu.

Sarcina principala a institutului include: cercetarea stiintifica in domeniul energiei la nivel national,
regional si al administratjei locale, precum si in sprijinul companiilor energetice; realizarea de analize i
expertize pentru Consiliul Croat pe Probleme de Energie; managementul Programelor Nationale pe
Probleme de Energie si a proiectelor pilot; organizarea de seminare, workshop-uri si cursuri de pregatire
in domeniu; publicarea de materiale si schimburi de experienta cu experti, oameni de stiinta si cetateni,
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Informatji suplimentare

Persoana de contact: Filip Prebeg

Functie: Senior researcher

Organizatje: Institutul Energetic Hrvoje Pozar (EIHP)
Adresa: Savska ulica 163, 10000 Zagreb
Tel./Fax: 00 385 1 6326 164

E-mail: fprebeg@eihp.hr

Web: www.eihp.hr

Intreaga responsabilitate pentru continutul acestui document apartine autorilor. Continutul nu reprezints
opinia Comunitatii. Comisia nu este responsabila pentru utilizarea informatiilor continute de acest
document.
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